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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή τα είδη προς προμήθεια του διαγωνισμού καθώς και τον προϋπολογισμό των τμημάτων του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα τα είδη προς προμήθεια ανήκουν σε δύο τμήματα:

Τμήμα 1 του διαγωνισμού – Υπολογιστικός Εξοπλισμός και δικτυακός εξοπλισμός για τις ανάγκες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των εικοσιτριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€23,150.00) πλέον ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει τα εξής είδη:
1. Modular Μεταγωγέας (switch) [Τεμάχια :1]
2. Τηλεφωνικός Προσαρμογέας Δικτύου για την υποστήριξη αναλογικών συσκευών ή συσκευών fax [Τεμάχια 2]
3. Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης (storage) [Τεμάχια: 1]
4. Προσαρμογέας FC εξυπηρετητή [Τεμάχια: 1]
5. Επέκταση μνήμης εξυπηρετητή [Τεμάχια: 8]
6. Σκληροί Δίσκοι για εξυπηρετητή [Τεμάχια: 8]

Τμήμα 2 του διαγωνισμού – Υπολογιστές και Εκτυπωτές για το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τις ανάγκες του προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (€34,860.00) πλέον ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Σταθμοί εργασίας για το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής [Τεμάχια: 35]
2. Σταθμοί εργασίας για το προσωπικό του Πανεπιστημίου [Τεμάχια: 8]
3. Δικτυακοί εκτυπωτές [Τεμάχια: 10]
4. Φορητός Υπολογιστής [Τεμάχια: 1]

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εν λόγω είδη.
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Τμήμα 1 Υπολογιστικός Εξοπλισμός και δικτυακός εξοπλισμός για τις ανάγκες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  
· Γενικά
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	General
	0
	Το σύνολο του δικτυακού και υπολογιστικού  εξοπλισμού θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει πλήρη συμβατότητα με τον υπάρχοντα δικτυακό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.2
	Το λογισμικό του μεταγωγέα να είναι συμβατό με το υφιστάμενο λογισμικό του ενεργού εξοπλισμού που διαχειρίζεται το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.3
	Τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού στην τελική θέση, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.4
	Οι διεπαφές του προσφερόμενου  εξοπλισμού μεταγωγέα να είναι πλήρως συμβατές με τον τρόπο φυσικής διασύνδεσης του υφιστάμενου δικτύου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.5
	Να αναφερθεί το ύψος σε μονάδες U για τον κεντρικό μεταγωγέα. Σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού στο υπάρχον ικρίωμα 19” και να παρέχεται όλος ο απαραίτητος  εξοπλισμός για την τοποθέτηση του. Να παρασχεθούν οι πιθανών απαραίτητες υπηρεσίες φυσικής αναδιάταξης του εξοπλισμού στο ικρίωμα ώστε να γίνει δυνατή η τοποθέτηση του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.6
	Να υλοποιηθεί η δικτυακή σύνδεση και ολοκλήρωση με το υφιστάμενο δίκτυο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και η μεταφορά παραμετροποίησης από υπάρχοντες μεταγωγείς οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τον νέο.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.7
	Ο μεταγωγέας να συνεργάζεται πλήρως με ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης δικτύου (NMS) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υποστήριξη SNMP management protocol.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.8
	Οι συσκευές Cisco ATA  πρέπει να ολοκληρωθούν με το δίκτυο του Πανεπιστημίου και να δοκιμαστεί η σωστή λειτουργία τους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.9
	Οι επεκτάσεις μνήμης (RAM Modules)  πρέπει να τοποθετηθούν στους  υπάρχοντες εξυπηρετητές και να δοκιμαστεί η σωστή λειτουργία τους.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.10
	Οι επεκτάσεις δίσκων  (Hard Disk Drives)  πρέπει να τοποθετηθούν στους  υπάρχοντες εξυπηρετητές, να δοκιμαστεί η σωστή λειτουργία τους καθώς επίσης να πραγματοποιηθεί η δημιουργία disk array logical volume και Datastore στην υπάρχουσα εγκατάσταση Vmware ESXI.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.11
	Ο προσαρμογέας FC  πρέπει να τοποθετηθεί στον  υπάρχοντα εξυπηρετητή και να δοκιμαστεί η σωστή λειτουργία τους
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.12
	H μονάδα storage πρέπει να παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένη και παραμετροποιημένη με τα αντίστοιχα disk arrays & logical drives μετά από συνεννόηση με το προσωπικού του Πανεπιστημίου.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.13
	H μονάδα storage πρέπει να παραδοθεί πλήρως συνδεδεμένη με τα υπάρχοντα brocade switches μετά και την σχετική λογική παραμετροποίηση των fc switches, μετά από συνεννόηση με το προσωπικού του Πανεπιστημίου.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.14
	H μονάδα storage πρέπει να συνδεθεί φυσικά & λογικά με 3 υπάρχοντες εξυπηρετητές Vmware ESXI, αφού παραμετροποιηθεί καταλλήλως η φυσική και λογική διασύνδεση της μέσω των brocade switches με 3 ESXI hosts,  μετά από συνεννόηση με το προσωπικού του Πανεπιστημίου
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.15
	Να παρασχεθούν καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.16
	Να παρασχεθούν εγχειρίδια για το σύνολο του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.17
	Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από  γραπτή εγγύηση, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους για τα δικτυακά είδη και τουλάχιστον  3 ετών για τα υπολογιστικά είδη
	ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.18
	Πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες on-site τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης  κατά την διάρκεια μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Προσφερόμενες ανθρωποώρες

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων.
	ΝΑΙ







>=20



ΝΑΙ
	
	
	

	General
	0.19
	Όλα τα συστήματα να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	
	




1. Modular Μεταγωγέας (Switch)

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	S
	1
	Modular Μεταγωγέας (Switch)
	
	
	
	

	S
	1.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	
	

	S
	1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	SS
	1.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω στο μεταγωγέα και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένος.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4
	Αρχιτεκτονική
	
	
	
	

	S
	1.4.1
	Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19΄΄
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4.2
	Συμπεριλαμβάνονται τα παρελκόμενα στήριξης για ικρίωμα 19΄΄
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4.3
	Modular κατασκευή
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4.4
	Ικανότητα μεταγωγής πακέτων μηχανής  (Switching Capacity ) (Gbps)
	>= 550
	
	
	

	S
	1.4.5
	Εύρος ζώνης διαύλου επικοινωνίας κάθε Module (Module Capacity) (Gbps)
	>= 45
	
	
	

	S
	1.4.6
	Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (Mpps)  (Ip V4)
	>= 220
	
	
	

	S
	1.4.7
	Προσφερόμενη μνήμη DRAM
	>=4GB
	
	
	

	S
	1.4.8
	Προσφερόμενη μνήμη Flash
	>=2GB
	
	
	

	S
	1.4.9
	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων 
	>=55000
	
	
	

	S
	1.4.10
	Τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι διαθέσιμες για δικτυακές θύρες.
	ΝΑΙ
	
	
	

	
	1.4.11
	Διαθέσιμο bandwidth ανά υποδοχή 
	>=45 Gbps
	
	
	

	S
	1.4.12
	Τροφοδοσία 220V AC για την λειτουργία του μεταγωγέα και παροχές PoE 802.1af (watt)
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4.13
	Αριθμός ενεργών VLAN
	>=4000
	
	
	

	S
	1.4.14
	Μέγιστη Παροχή Ισχύος PoE 802.1af (watt)
	>=1000
	
	
	

	S
	1.4.15
	Δυνατότητα υποστήριξης DC τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.4.16
	Να αναφερθεί το ύψος σε μονάδες U
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.5
	Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού)
	
	
	
	

	S
	1.5.1
	Ethernet 10BaseT
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.5.2
	Fast Ethernet 100BaseTX
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.5.3
	Gigabit Ethernet 1000BaseT
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.5.4
	10 Gigabit Ethernet 10GBaseT
	
	
	
	

	S
	1.5.5
	Υποστήριξη 10Gigabit Ethernet interfaces τύπου 10GBase-X (SFP)
10GBASE-SR 
10GBASE-LR
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.5.6
	Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000Base-X (SFP)
1000BaseSX
1000BaseLX/LH
1000BaseZX
	ΝΑΙ

	
	
	

	S
	1.5.7
	Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM)
	 

	
	
	

	S
	1.6
	Interfaces:
	
	
	
	

	S
	1.6.1
	Να διαθέτει  σε επίπεδο module ή supervisor engine ,
δυνατότητα για  τουλάχιστον τέσσερις  (4) θύρες Gigabit Ethernet SFP 
και δυνατότητα για  τουλάχιστον  δύο (2) 10Gigabit Ethernet SFP+. 
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.6.2
	Να διασφαλιστεί η διασύνδεση των μεταγωγέων με τις οπτικές ίνες του κτιρίου οι οποίες είναι τύπου 12FO προτερματισμένη με SC connector 
	NAI
	
	
	

	S
	1.6.3
	Να προσφερθούν οκτώ (8) 1000BASE-SX SFP transceiver modules MMF 850nm DOM

Να προσφερθούν δύο (2) 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 

Τα προσφερόμενα transceiver να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον μεταγωγέα.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.6.4
	Να διαθέτει σε επίπεδο modules τουλάχιστον 
48 X 2 = 96 

επιπλέον Switched θύρες Ethernet 10/100/1000 TX, 

η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα.

Οι θύρες αυτές πρέπει να έχουν δυνατότητα POE.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.6.5
	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password).
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7
	Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού)
	
	
	
	

	S
	1.7.1
	Όλες οι προσφερόμενες Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες να υποστηρίζουν VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q . Άλλο λειτουργικά ισοδύναμο proprietary πρωτόκολλο που τυχόν υποστηρίζεται να αναφερθεί.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.2
	Υποστήριξη συνδυασμού οκτώ θυρών Fast  Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 1,6 Gbps. Οι παραπάνω λογικές συνδέσεις να μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ θυρών οι οποίες δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κάρτα επέκτασης.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.3
	Υποστήριξη συνδυασμού οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps. Οι παραπάνω λογικές συνδέσεις να μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ θυρών οι οποίες δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κάρτα επέκτασης. 
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.4
	Υποστήριξη μηχανισμών περιορισμού της broadcast και multicast κίνησης ανά πόρτα με δυνατότητα ορισμού του ορίου που επιτρέπεται να καταλαμβάνει η broadcast ή/και multicast κίνηση.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.5
	Να έχει δυνατότητα υποστήριξης του προτύπου 802.3af.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.6
	Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας trunks.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.7
	Υποστήριξη απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και εντός του VLAN.
	
	
	
	

	S
	1.7.8
	Υποστήριξη παρακολούθησης από μία Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port), της κυκλοφορίας δεδομένων μιας ομάδας θυρών ή VLAN
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.9
	Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.10
	Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.11
	Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την ανταλλαγή και διαμοίραση πληροφοριών για VLANs.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.12
	Υποστήριξη του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree Protocol)
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.13
	Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.14
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1w για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του STP ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των timers
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.15
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1s για να μπορεί να επιτευχθεί L2 load balancing με τη χρήση διαφορετικού STP για κάθε VLAN
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.16
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.3ad και LACP
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.7.17
	Υποστήριξη Jumbo Frames (τουλάχιστον 9000 bytes)
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.18
	Υποστήριξη δυνατότητας redundancy μεταξύ ενός  κυρίου και ενός δεύτερου μεταγωγέα (backup switch. 
	 
	
	
	

	S
	1.7.19
	Υποστήριξη δρομολόγησης ΙP χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα RIP, RIP v2, OSPF
	
	
	
	

	S
	1.7.20
	Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes)
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.21
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ICMP
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.22
	Υποστήριξη IGMP και IGMP snooping v1, v2 και v3
	NAI
	
	
	

	S
	1.7.23
	Υποστήριξη SSO - HSRP
	
	
	
	

	S
	1.7.24
	Υποστήριξη Stub IP Multicast Routing
	 
	
	
	

	S
	1.7.24
	Υποστήριξη Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)
	 
	
	
	

	S
	1.7.25
	Υποστήριξη  Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	
	
	
	

	S
	1.7.26
	Υποστήριξη  Flexible NetFlow – full flow 

	


	
	
	

	S
	1.8
	Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS
	
	
	
	

	S
	1.8.1
	Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point). 
	NAI
	
	
	

	S
	1.8.2
	Υποστήριξη Priority Queuing
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.8.3
	Υποστήριξη για οκτώ ουρές προτεραιοτήτων ανά θύρα
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.8.4
	Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα 
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.8.5
	Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων, βάση: 
- Differentiated Services Code Point field (DSCP) 
- IP ToS field στην κίνηση κάθε θύρας
	NAI
	
	
	

	S
	1.8.6
	Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα  3 ή 4.
	NAI
	
	
	

	S
	1.8.7
	Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικής προτεραιοτήτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9
	Ασφάλεια
	
	
	
	

	S
	1.9.1
	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords)
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9.2
	Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9.3
	Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x για πρόσβαση στις θύρες του μεταγωγέα
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9.4
	Υποστήριξη 802.1x accounting
	NAI
	
	
	

	S
	1.9.5
	Υποστήριξη SSH v1 & SSH v2
	NAI
	
	
	

	S
	1.9.6
	Υποστήριξη DHCP snooping και DHCP option 82
	NAI
	
	
	

	S
	1.9.7
	Υποστήριξη φιλτραρίσματος της unicast κίνησης σε επίπεδο MAC διεύθυνσης.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9.8
	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.9.9
	Υποστήριξη δημιουργίας access lists για έλεγχο της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN
	NAI
	
	
	

	S
	1.9.10
	Υποστήριξη δυναμικού ARP inspection
	NAI
	
	
	

	S
	1.9.11
	Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.10
	Δυνατότητες Διαχείρισης
	
	
	
	

	S
	1.10.1
	Υποστήριξη SNMP v1, v2 και SNMP v3.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.10.2
	Υποστήριξη των παρακάτω ΜΙΒs (Management Information Base) 
RFC-1213-MIB (MIB-II)
RFC 2233 (IF-MIB) 
RMON-MIB lite (RFC 1757) RMON2-MIB lite (RFC 2021) 
ENTITY-MIB (V1-RFC 2037) (V2- RFC 2737) 
·BRIDGE-MIB (RFC 1493)
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.10.3
	Διαχείριση μέσω Command Line Interface
	NAI
	
	
	

	S
	1.10.4
	Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον ίδιο μεταγωγέα (SPAN/Monitoring port).
	NAI
	
	
	

	S
	1.10.5
	Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων (4) RMON groups (statistics, history, alarms and events) σε όλες τις Ethernet και Fast Ethernet θύρες.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.10.6
	Υποστήριξη RMON I & II
	NAI
	
	
	

	S
	1.10.7
	Δυνατότητα υποστήριξης όλων των RMON groups μέσω της χρήσης μίας Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe.
	NAI
	
	
	

	S
	1.10.8
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet & SSh
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.10.9
	Υποστήριξη οπτικής παρακολούθησης της λειτουργίας μέσω δεικτών κατάστασης (status LEDs).
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.11
	Αξιοπιστία:
	
	
	
	

	S
	1.11.1
	Να διαθέτει ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.11.2
	Οι δύο τροφοδοσίες να διαμοιράζονται το φόρτο και να μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.12
	Προδιαγραφές Ασφαλείας
	
	
	
	

	S
	1.12.1
	CE Marking
	NAI
	
	
	

	S
	1.12.2
	UL 60950
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.12.3
	EN 60950
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.12.4
	IEC 60950 
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.13
	Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών
	
	
	
	

	S
	1.13.1
	FCC Part 15 Class A
	ΝΑΙ 
	
	
	

	S
	1.13.2
	EN 55022 Class Α
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.13.3
	CISPR 24 Class Α 
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.13.4
	VCCI Class Α
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.13.5
	ETS 300 
	NAI
	
	
	

	S
	1.14
	Συμβατότητα με υπάρχων εξοπλισμό του Πανεπιστημίου (Cisco 4500-E switches)
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.15
	Τοποθέτηση του εξοπλισμού στη θέση που θα υποδειχθεί, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.16
	Πλήρης παραμετροποίηση του εξοπλισμού με σκοπό την διασύνδεση με υπάρχον Cisco 4506  core switch, με παραμετροποίηση όλων των υπαρχόντων λειτουργιών όπως:
Vlans,
VTP domains,
VTP Servers,
Port Groups,
Port Trunks,
Inter-Vlan routing,
Access Lists,
Backup/Standby connections,
και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	
	

	S
	1.17
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
	ΝΑΙ
	
	
	




2. Τηλεφωνικός Προσαρμογέας Δικτύου για την υποστήριξη αναλογικών συσκευών ή συσκευών fax
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	C-ATA
	2.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	
	

	C-ATA
	2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευάστρια εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς επάνω του και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένος.
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.4
	Χαρακτηριστικά
	
	
	
	

	C-ATA
	2.4.1
	Θύρα Fast Ethernet 10/100 BaseT ή ταχύτερη
	1
	
	
	

	C-ATA
	2.4.2
	Θύρες υποστήριξης αναλογικών τονικών (touch-tone) τηλεφωνικών συσκευών
	>=2
	
	
	

	C-ATA
	2.4.3
	Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.4.4
	Υποστήριξη αυτόματης δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.4.5
	Υποστήριξη διαχείρισης μέσω του τηλεφωνικού κέντρου Cisco CUCM
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.4.6
	Υποστήριξη αναβαθμίσεων μέσω δικτύου
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.4.7
	Υποστήριξη διαμόρφωσης μέσω TFTP server
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.4.8
	Υποστήριξη SIP
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.4.9
	Υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.4.10
	Υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης σε αναμονή κλήσης
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.4.11
	Δυνατότητα συνδιάσκεψης
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.4.12
	Δυνατότητα Call Pickup
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5
	Υποστήριξη
	
	
	
	

	C-ATA
	2.5.1
	Υποστήριξη Comfort noise generation (CNG)
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.2
	Υποστήριξη Voice Activity Detection (VAD)
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.3
	Υποστήριξη λειτουργίας ακύρωσης ηχούς (echo-cancellation)
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.4
	Υποστήριξη των voice codecs G.729 &  G.711 
	NAI
	
	
	

	C-ATA
	2.5.5
	Υποστήριξη ακύρωσης ηχούς (line-echo cancellation) σε κάθε θύρα
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.6
	Υποστήριξη Τ.38 Fax Relay
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.7
	Υποστήριξη Media encryption SRTP
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.8
	Υποστήριξη Signalling encryption (TLS)
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.9
	Η συσκευή να συνοδεύεται από εξωτερικό τοπικό τροφοδοτικό 220V
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.10
	Τοποθέτηση του εξοπλισμού στη θέση που θα υποδειχθεί, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	
	

	C-ATA
	2.5.11
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
	ΝΑΙ
	
	
	




· 3. Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης (storage)
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	SΑΝ
	3
	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (SAN Storage Array)
	

	

	

	


	           SAN
	3.0
	Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	

	

	


	SAN
	3.2
	Θα πρέπει να προσφερθεί συστοιχία σκληρών δίσκων η οποία θα χρησιμοποιηθεί από ESXI servers, δηλαδή θα είναι συμβατή με το ΛΣ.
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.3
	Τοποθέτηση του υπολογιστικού εξοπλισμού στην τελική θέση, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων και παραλαβή του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.4
	O εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με την υπάρχουσα υποδομή του Πανεπιστημίου (Brocade FC switches, HP Servers, Vmware ESXI hosts)
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.5
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, το λογότυπο της οποίας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ&rsquo; αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.6
	Θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμος ή να προσφερθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό και τη διαχείριση των λογικών μονάδων δίσκων (LUNs) του υποσυστήματος δίσκων σε όλα τα συστήματα που θα συμμετέχουν στο SAN
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.7
	Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί προϊόν τελευταίας τεχνολογίας με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών.
	>=2017
	

	

	


	SAN
	3.8
	Προσφερόμενος αριθμός οπτικών θυρών (8 Gbps) ανά controller
	>= 4
	

	

	


	SAN
	3.9
	Μέγιστος αριθμός οπτικών θυρών (8 Gbps) ανά controller
	>=4
	

	

	


	SAN
	3.10
	Προσφερόμενος αριθμός Ethernet θυρών (1 Gbps) ανά controller
	>= 4
	

	

	


	SAN
	3.11
	Μέγιστος αριθμός Ethernet θυρών (1 Gbps) ανά controller
	>=4
	

	

	


	SAN
	3.12
	Προσφερόμενος αριθμός Ethernet θυρών (10 Gbps) ανά controller
	>=0
	

	

	


	SAN
	3.13
	Μέγιστος αριθμός Ethernet θυρών (10 Gbps) ανά controller με κατάλληλο προσαρμογέα
	>=2
	

	

	


	SAN
	3.14
	Προσφερόμενος αριθμός SAS θυρών ανά controller για επέκταση συστήματος
	>=1
	

	

	


	SAN
	3.15
	Μέγιστος Προσφερόμενος αριθμός SAS θυρών ανά controller για επέκταση συστήματος
	>=1
	

	

	


	SAN
	3.16
	Προσφερόμενη χωρητικότητα της συστοιχίας των δίσκων (RAW capacity)
	>=48 ΤΒ
	

	

	


	SAN
	3.17
	Μέγιστη χωρητικότητα της συστοιχίας των δίσκων (RAW capacity με χρήση δίσκων 10ΤΒ)
	>=120 TB
	

	

	


	SAN
	3.18
	Μέγιστος αριθμός δίσκων
	>=12
	

	

	


	SAN
	3.19
	Μέγιστος αριθμός δίσκων με χρήση μονάδων επέκτασης
	>=256
	

	

	


	SAN
	3.20
	Χαρακτηριστικά δίσκων
	

	

	

	


	SAN
	3.20.1
	Χωρητικότητα δίσκου RAW
	>=4000 GB
	

	

	


	SAN
	3.20.2
	Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM)
	>=7200
	

	

	


	SAN
	3.20.3
	Τύπος Δίσκου : SAS
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.20.4
	Ελάχιστος αριθμός δίσκων με τους οποίους θα παραδοθεί το σύστημα
	12
	

	

	


	SAN
	3.21
	Πρωτόκολλα Πρόσβασης σε block επίπεδο (Block Level)
	

	

	

	


	SAN
	3.21.1
	ISCSI
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.21.2
	Fibre Channel
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.21.3
	Δυνατότητα FCOE με προσθήκη προσαρμογέα
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.22
	Απομακρυσμένη Σύνδεση
	

	

	

	


	SAN
	3.22.1
	HTTPS
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.22.3
	SNMP v1/v2c
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.23
	Προστασία Δεδομένων
	

	

	

	


	SAN
	3.23.1
	RAID 0/1 (Stripe/Mirror)
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.2
	RAID 5 (Single Parity) + RAID 50
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.3
	RAID 6 (Double Parity) + RAID 60
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.4
	Snapshots
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.5
	Local Replication
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.6
	Thin Provisioning
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.7
	SSD cache with extra license
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.8
	Υποστήριξη Multi-pathing, Cache backup, Port trunking,
Link aggregation (IEEE 802.3ad),  Jumbo frame
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.23.9
	Super capacitor or BBU with flash backup ή αντίστοιχο σύστημα διασφάλισης δεδομένων cache σε περίπτωση  ξαφνικής απώλειας παροχής ισχύος
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.24
	Χαρακτηριστικά υποσυστήματος ελεγκτώνελενκτών
	

	

	

	


	SAN
	3.24.1
	Αριθμός ελεγκτών (controller)
	2
	

	

	


	SAN
	3.24.2
	Μέγιστος αριθμός ελεγκτών
	>=2
	

	

	


	SAN
	3.24.3
	Προσφερόμενη μνήμη ανά controller
	>=8 GB
	

	

	


	SAN
	3.24.4
	Μέγιστη μνήμη ανά controller
	>=30 GB
	

	

	


	SAN
	3.24.5
	Αριθμός επεξεργαστών ανά controller
	>=1
	

	

	


	SAN
	3.24.6
	Αριθμός δυνατών LUN s
	>=1000
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	SAN
	3.25.1
	Αριθμός Τροφοδοτικών
	>=2
	

	

	


	SAN
	3.25.2

	Ισχύς εκάστου τροφοδοτικού
	>=450W
	

	

	


	SAN
	3.25.3

	EfficiencyEffciency
	>=80
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	SAN
	3.26
	Χαρακτηριστικά λογισμικού (S/W) της συστοιχίας δίσκων
	

	

	

	


	SAN
	3.26.4
	Network services (τουλάχιστον SMTP)
	ΝΑΙ
	

	

	


	SAN
	3.26.5
	Το προσφερόμενο υποσύστημα να παρέχει την δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης από γραφικό περιβάλλον
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.27
	Συμβατότητα
	

	

	

	


	

	

	Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 , Microsoft Windows Hyper-V, Red Hat Enterprise, Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix XenServer, Openstack Cinder
	NAI
	

	

	


	SAN
	3.28
	Συμμόρφωση με Κανονισμούς
	

	

	

	


	SAN
	3.28.2
	Κανονισμοί ασφαλείας:
· 
· UL
· 
· BSMI
· 
· CE
	· 
· 

	· 

	· 

	· 


	SAN
	3.28.3
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος με 3 έτη εγγύηση για τα βασικά μέρη του συστήματος.
	ΝΑΙ
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	SAN
	3.29
	Λοιπά
	

	

	

	


	SAN
	3.29.1
	O ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τη συστοιχία και να εξασφαλίσει την ορθή και πλήρη χρήση της
	NAI
	

	

	


	

	3.29.2
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
	ΝΑΙ
	

	

	





4. Προσαρμογέας FC εξυπηρετητή
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή

	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	FCCARD
	4
	FC ADAPTER (SERVER FC ADAPTER)
	
	
	
	

	FCCARD
	4.0
	Να αναφερθεί μοντέλο Part Number) και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	FCCARD
	4.1
	Αριθμός μονάδων
	8
	
	
	

	FCCARD
	4.2
	Θα πρέπει να προσφερθεί μοντέλο μνήμης το οποίο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξυπηρετητή HP PROLIANT  ML350G9 (PN:765820-421).
	ΝΑΙ
	
	
	

	FCCARD
	4.3
	Το μοντέλο προσαρμογέα FC πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον server για διασφάλιση πλήρους συμβατότητας και ισχύος εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	
	

	FCCARD
	4.4
	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τον εξοπλισμό στον οποίο θα τοποθετηθεί HP PROLIANT  ML350G9 και να περιλαμβάνεται στο compatibility list του εξυπηρετητή.
	ΝΑΙ


	
	
	

	FCCARD
	4.5
	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με την υπάρχουσα υποδομή του Πανεπιστημίου (Brocade FC switches, HP Servers, Vmware ESXI hosts)
	ΝΑΙ
	
	
	

	FCCARD
	4.6
	Χαρακτηριστικά προσαρμογέα
	
	
	
	

	FCCARD
	4.6.1
	Τύπος 
	PCI Express 2.0 to Fibre Channel
	
	
	

	FCCARD
	4.6.2
	FC ports
	2
	
	
	

	FCCARD
	4.6.3
	FC ports speed 
	>=8 Gbps
	
	
	

	FCCARD
	4.6.4
	Ταχύτητα
	2133
	
	
	

	FCCARD
	4.6.5
	Υποστήριξη 
Windows Server 2008
Windows Server 2012
VMware 5.1/5.5/6.0
RHEL 5/6/7
SLES 10/11/12
Ubuntu 14.04
Citrix Xen Server 6.5
	ΝΑΙ
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	FCCARD
	4.6.6
	Αριθμός SFP+ modules που περιλαμβάνει 
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	FCCARD
	4.7
	Λοιπά
	
	
	
	

	FCCARD
	4.7.1
	O ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει την κάρτα και να παραμετροποιήσει αυτή όπου χρειάζεται. 
	NAI
	
	
	

	FCCARD
	4.7.2
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	 ΝΑΙ
	
	
	




5. Επέκταση μνήμης εξυπηρετητή
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	SRAM
	5
	ΜΝΗΜΗ RAM  (SERVER RAM)
	
	
	
	

	SRAM
	5.0
	Να αναφερθεί μοντέλο Part Number) και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	SRAM
	5.1
	Αριθμός μονάδων
	8
	
	
	

	SRAM
	5.2
	Θα πρέπει να προσφερθεί μοντέλο μνήμης το οποίο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξυπηρετητή HP PROLIANT  ML350G9 (PN:765820-421).
	ΝΑΙ
	
	
	

	SRAM
	5.3
	Το μοντέλο μνήμης πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον server για διασφάλιση πλήρους συμβατότητα και ισχύος εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	
	

	SRAM
	5.4
	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τον εξοπλισμό στον οποίο θα τοποθετηθεί HP PROLIANT  ML350G9 και να περιλαμβάνεται στο compatibility list του εξυπηρετητή.
	ΝΑΙ


	
	
	

	SRAM
	5.5
	Χαρακτηριστικά μνήμης
	
	
	
	

	SRAM
	5.5.1
	Χωρητικότητα 
	>= 16 GB
	
	
	

	SRAM
	5.5.2
	Τύπος
	DDR4 Register
	
	
	

	SRAM
	5.5.3
	Υποτύπος 
	Dual Rank x4
	
	
	

	SRAM
	5.5.4
	Ταχύτητα
	2133
	
	
	

	SRAM
	5.6
	Λοιπά
	
	
	
	

	SRAM
	3.6.1
	O ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τις μνήμες και να παραμετροποιήσει αυτές όπου χρειάζεται. 
	NAI
	
	
	

	SRAM
	5.6.2
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	 ΝΑΙ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




6. Σκληροί Δίσκοι για εξυπηρετητή
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	SHDD
	6
	ΣΚΛΗΡOI ΔΙΣΚOI ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER HDD)
	
	
	
	

	SHDD
	6.0
	Να αναφερθεί μοντέλο Part Number) και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	SHDD
	6.1
	Αριθμός μονάδων
	8
	
	
	

	SHDD
	6.2
	Θα πρέπει να προσφερθεί μοντέλο δίσκων οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξυπηρετητή HP PROLIANT  ML350G9 (PN:765820-421).
	ΝΑΙ
	
	
	

	SHDD
	6.3
	Το μοντέλο δίσκων πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον server για διασφάλιση πλήρους συμβατότητα και ισχύος εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	
	

	SHDD
	6.4
	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τον εξοπλισμό στον οποίο θα τοποθετηθεί HP PROLIANT  ML350G9 και να περιλαμβάνεται στο compatibility list του εξυπηρετητή.
	ΝΑΙ


	
	
	

	SHDD
	6.5
	Χαρακτηριστικά δίσκων
	
	
	
	

	SHDD
	6.5.1
	Χωρητικότητα δίσκου RAW
	>= 900 GB
	
	
	

	SHDD
	6.5.2
	Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM)
	>= 1000
	
	
	

	SHDD
	6.5.3
	Τύπος Δίσκου : SAS 
	NAI
	
	
	

	
	6.5.4
	Transfer rate
	>=6Gb/sec
	
	
	

	
	6.5.5
	Seek Time (Average)
	<=4.6ms
	
	
	

	SHDD
	6.6
	Λοιπά
	
	
	
	

	SHDD
	6.6.1
	O ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τους δίσκους και να παραμετροποιήσει αυτούς. 
	NAI
	
	
	

	SHDD
	6.6.2
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	
	




Τμήμα 2 του διαγωνισμού – Υπολογιστές και Εκτυπωτές για το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τις ανάγκες του προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

7. Σταθμοί εργασίας για το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PC-LAB
	7
	Σταθμοί εργασίας για το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	35
	
	
	

	PC-LAB
	7.2 
	Οι δίσκοι στερεάς κατάστασης (solid state drive – SSD), η θήκη του σταθμού εργασίας, το τροφοδοτικό του σταθμού εργασίας και η μνήμη RAM θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.3
	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit - CPU)
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.1
	Λιθογραφία
	<=14nm
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.2
	Αριθμός πυρήνων
	>=6
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.3
	Αριθμός νημάτων (threads)
	>=6
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.4
	Βασική ταχύτητα λειτουργίας
	>=2.8GHz
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.5
	Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
	>=4.0GHz
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.6
	Μνήμη Cache
	>=9MB
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.7
	Ταχύτητα διαύλου
	>=8GT/s
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.8
	Μέγιστη θερμική ισχύς σχεδιασμού (thermal design power)
	<=65W
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.9
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>=64GB
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.10
	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR4
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.11
	Αριθμός καναλιών μνήμης
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.12
	Μέγιστο εύρος ζώνης μνήμης
	>=41GB/s
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.13
	Μέγιστο πλήθος διαδρομών PCI που υποστηρίζει
	>=16
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.14
	Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία επαφής (TJUNCTION)
	>=100oC
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.15
	Διαστάσεις
	<=37.5mm x 37.5mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.3.16
	Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.4
	Μητρική Κάρτα
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.1
	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR4
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.2
	Να υποστηρίζει διπλό (dual) κανάλι μνήμης
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.3
	Αριθμός θέσεων DIMM
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.4
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>=32GB
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.5
	Υποδοχές PCI-E X16
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.6
	Υποδοχές PCI-E X1
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.7
	Υποδοχές SATA III 
	>=6
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.8
	Υποδοχές Μ.2
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.9
	Κάρτα δικτύου onboard 10/100/1000 για ενσύρματη σύνδεση
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.10
	Πλήθος θυρών USB3.1 για μπροστινές συνδέσεις
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.11
	Πλήθος θυρών USB3.1 για οπίσθιες συνδέσεις
	>=4
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.12
	Πλήθος θυρών USB2.0 για μπροστινές συνδέσεις
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.13
	Πλήθος θυρών USB2.0 για οπίσθιες συνδέσεις
	>=4
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.14
	Να διαθέτει θύρα VGA
	NAI
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.15
	Να διαθέτει θύρα HDMI
	NAI
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.16
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 7.1
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.4.17
	Τύπος κάρτας
	M-ATX
	
	
	

	PC-LAB
	7.5
	Μνήμη RAM
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.5.1
	Τύπος μνήμης
	DDR4
	
	
	

	PC-LAB
	7.5.2
	Ταχύτητα λειτουργίας
	>=2133ΜΗz
	
	
	

	PC-LAB
	7.5.3
	Τύπος διαύλου
	Dual Channel
	
	
	

	PC-LAB
	7.5.4
	Πλήθος καρτών 
	1
	
	
	

	PC-LAB
	7.5.5
	Μέγεθος μνήμης
	>=16GB
	
	
	

	PC-LAB
	7.6
	Δίσκος στερεάς κατάστασης (solid state drive)
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.1
	Χωρητικότητα
	>=240GB
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.2
	Μέγιστη ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης
	>=1.5 GB/s
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.3
	Μέγιστη ταχύτητα σειριακής εγγραφής 
	>=900ΜΒ/s
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.4
	Τύπος 
	M.2 2280
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.5
	Τεχνολογία
	3D   TLC NAND
	
	
	

	PC-LAB
	7.6.6
	Θερμοκρασίες λειτουργίας
	0oC-70oC ή ευρύτερο
	
	
	

	PC-LAB
	7.7
	Τροφοδοτικό
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.1
	Μέγιστη ισχύς
	>=450W
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.2
	Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (Mean time between failure)
	>=100.000    
ώρες
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.3
	Πιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος
	80PLUS white ή καλύτερο
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.4
	Πρότυπο διαστάσεων
	ΑΤΧ
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.5
	Συνδέσεις ΑΤΧ 
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.6
	Συνδέσεις EPS
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.7
	Συνδέσεις floppy
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.8
	Συνδέσεις PCI-E
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.7.9
	Συνδέσεις SATA
	>=7
	
	
	

	PC-LAB
	7.8
	Θήκη
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.1
	Μέγιστο μήκος GPU 
	>=410mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.2
	Μέγιστο μήκος PSU
	>=230mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.3
	Μέγιστο ύψος ψύκτρας CPU
	>=150mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.4
	Θύρες επέκτασης
	>=7
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.5
	Υλικό θηκών
	Ατσάλι
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.6
	Θήκες 3.5”
	>=4
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.7
	Θήκες 2.5”
	>=4
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.8
	Εμπρόσθιες USB θύρες 3.0
	>=1
	
	
	

	PC-LAB
	7.8.9
	Μέγεθος Εμπρόσθιου Ανεμιστήρα Εξαερισμού
	>=120mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.9
	Οθόνη
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.1
	Τύπος Panel
	TFT-LCD ή  OLED
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.2
	Διαγώνια διάσταση
	>=19.5”
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.3
	Μέγιστη ανάλυση
	1600x900 ή 1980x1080
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.4
	Χρόνος απόκρισης
	<=5ms
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.5
	Φωτεινότητα
	>=200cd/m2
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.6
	Τυπικός λόγος αντίθεσης
	>=600:1
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.7
	Μέγιστη γωνία οριζόντιας θέασης
	90ο
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.8
	Μέγιστη γωνία κάθετης θέασης
	>=65ο
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.9
	Πλήθος χρωμάτων
	>=16.7Μ
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.10
	Υποστηριζόμενο εύρος γωνιών ρύθμισης της βάσης
	-5ο ως 20ο  ή ευρύτερο
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.11
	Τυπική κατανάλωση ισχύος
	<=16W
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.12
	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
	<=19W
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.13
	Κατανάλωση σε λειτουργία standby
	<=0.5W
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.14
	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.15
	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	<=0οC
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.16
	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	>=40οC
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.17
	Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (Mean time between failure)
	>=30.000 ώρες
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.18
	Τύποι διασύνδεσης (κατ ελάχιστο)
	DVI-D  και VGA
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.19
	Υποδοχή ήχου 
	NAI
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.20
	Ισχύς ενσωματωμένων ηχείων
	>=2W
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.21
	Πλήθος ενσωματωμένων ηχείων
	>=2
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.22
	Λειτουργία μενού οθόνης στα Ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.23
	Μέγιστο βάρος με την βάση στήριξης
	<=2.8Kg
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.24
	Μέγιστο βάρος χωρίς την βάση στήριξης
	<=2.4Kg
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.25
	Χρώμα
	Μαύρο
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.26
	Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης με το υπόλοιπο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων ήχου/εικόνας/τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.27
	Να παραδοθεί με ένα πολύμπριζο τουλάχιστον 5 θέσεων με φωτιζόμενο κατά την λειτουργία διακόπτη λειτουργίας On/Off
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.9.28
	Να παραδοθεί με την απαραίτητη βάση που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.10
	Λειτουργικό Σύστημα
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.10.1
	Να παραδοθεί με δυνατότητα dual boot 
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.10.2
	Να παραδοθεί με ένα partition σκληρού δίσκου που θα ξεκινάει σε Windows 10 Pro ή ισοδύναμο με μέγεθος >=150GB
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.10.3
	Να παραδοθεί με ένα partition σκληρού δίσκου που θα ξεκινάει σε Ubuntu 18.04LTS με μέγεθος >=80GB
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.10.4
	Δυνατότητα επιλογής του λειτουργικού συστήματος κατά την εκκίνηση του υπολογιστή 
	ΝΑΙ
	
	
	

	P C-LAB

	7.10.5
	Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης Libre Office και FreeOffice που υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα 
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11
	Γενικά
	
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.1
	Να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.2
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού ώστε αυτός να συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνδεσης του εξοπλισμού με τον domain controller του Ιδρύματος
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.4
	Διάρκεια δωρεάν συντήρησης
	>=2 χρόνια
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.5
	Έκαστος σταθμός εργασίας να παραδοθεί με καλώδιο δικτύου UTP Cat5e 5m
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.6
	Έκαστος σταθμός εργασίας να παραδοθεί με καλώδιο δικτύου UTP Cat5e 2m
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.7
	Έκαστος σταθμός να παραδοθεί με ενσύρματο πληκτρολόγιο και ενσύρματο ποντίκι (mouse) της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.8
	Σύνδεση πληκτρολογίου
	USB2.0
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.9
	Σύνδεση ποντικιού
	USB2.0
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.10
	Ακρίβεια ποντικιού
	>=1000DPI
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.11
	Μήκος πληκτρολογίου
	>=450mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.12
	Βάθος πληκτρολογίου
	>=150mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.13
	Ύψος πληκτρολογίου
	>=22mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.11
	Μήκος ποντικιού
	>=60mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.12
	Βάθος ποντικιού
	>=110mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.13
	Ύψος ποντικιού
	>=35mm
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.14
	Βάρος Πληκτρολογίου
	<=600g
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.15
	Βάρος ποντικιού
	<=95g
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.16
	Ειδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο
	Num lock, CAPS lock, Scroll lock
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.17
	Ενδείξεις στο πληκτρολόγιο
	Num lock, CAPS lock, Scroll lock
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.18
	Τύπος ποντικιού
	Οπτικό
	
	
	

	PC-LAB
	7.11.19
	Χρόνος εγγύησης 
	>=2 χρόνια
	
	
	




8. Σταθμοί εργασίας για το προσωπικό του Πανεπιστημίου
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PC-S
	8
	Σταθμοί εργασίας για το προσωπικό του Πανεπιστημίου
	
	
	
	

	PC-S
	8.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	8
	
	
	

	PC-S
	8.2 
	Οι δίσκοι στερεάς κατάστασης (solid state drive – SSD), η θήκη του σταθμού εργασίας, το τροφοδοτικό του σταθμού εργασίας και η μνήμη RAM θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.3
	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit - CPU)
	
	
	
	

	PC-S
	8.3.1
	Λιθογραφία
	<=14nm
	
	
	

	PC-S
	8.3.2
	Αριθμός πυρήνων
	>=4
	
	
	

	]PC-S
	8.3.3
	Αριθμός νημάτων (threads)
	>=4
	
	
	

	PC-S
	8.3.4
	Βασική ταχύτητα λειτουργίας
	>=3.0GHz
	
	
	

	PC-S
	8.3.5
	Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
	>=3.5GHz
	
	
	

	PC-S
	8.3.6
	Μνήμη Cache
	>=6MB
	
	
	

	PC-S
	8.3.7
	Ταχύτητα διαύλου
	>=8GT/s
	
	
	

	PC-S
	8.3.8
	Mέγιστη θερμική ισχύς σχεδιασμού (thermal design power)
	<=65W
	
	
	

	PC-S
	8.3.9
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>=64GB
	
	
	

	PC-S
	8.3.10
	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης (τουλάχιστον)
	DDR4
	
	
	

	PC-S
	8.3.11
	Αριθμός καναλιών μνήμης
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.3.12
	Μέγιστο πλήθος διαδρομών PCI που υποστηρίζει
	>=16
	
	
	

	PC-S
	8.3.13
	Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία επαφής (TJUNCTION)
	>=100oC
	
	
	

	PC-S
	8.3.14
	Διαστάσεις
	<=37.5mm x 37.5mm
	
	
	

	PC-S
	8.3.15
	Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.4
	Μητρική Κάρτα
	
	
	
	

	PC-S
	8.4.1
	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR4
	
	
	

	PC-S
	8.4.2
	Να υποστηρίζει διπλό (dual) κανάλι μνήμης
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.4.3
	Αριθμός θέσεων DIMM
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.4.4
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>=32GB
	
	
	

	PC-S
	8.4.5
	Υποδοχές PCI-E X16
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.4.6
	Υποδοχές PCI-E X1
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.4.7
	Υποδοχές SATA III 
	>=6
	
	
	

	PC-S
	8.4.8
	Υποδοχές Μ.2
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.4.9
	Κάρτα δικτύου onboard 10/100/1000 για ενσύμαρτη σύνδεση
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.4.10
	Πλήθος θυρών USB3.1 για μπροστινές συνδέσεις
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.4.11
	Πλήθος θυρών USB3.1 για οπίσθιες συνδέσεις
	>=4
	
	
	

	PC-S
	8.4.12
	Πλήθος θυρών USB2.0 για μπροστινές συνδέσεις
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.4.13
	Πλήθος θυρών USB2.0 για οπίσθιες συνδέσεις
	>=4
	
	
	

	PC-S
	8.4.14
	Να διαθέτει θύρα VGA
	NAI
	
	
	

	PC-S
	8.4.15
	Να διαθέτει θύρα DVI-D
	NAI
	
	
	

	PC-S
	8.4.16
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.4.17
	Τύπος κάρτας
	M-ATX
	
	
	

	PC-S
	8.5
	Μνήμη RAM
	
	
	
	

	PC-S
	8.5.1
	Tύπος μνημης
	DDR4
	
	
	

	PC-S
	8.5.2
	Ταχύτητα λειτουργίας
	>=2133ΜΗz
	
	
	

	PC-S
	8.5.3
	Tύπος διαύλου
	Dual Channel
	
	
	

	PC-S
	8.5.4
	Πλήθος καρτών 
	1
	
	
	

	PC-S
	8.5.5
	Μέγεθος μνήμης
	>=8GB
	
	
	

	PC-S
	8.6
	Δίσκος στερεάς κατάστασης (solid state drive)
	
	
	
	

	PC-S
	8.6.1
	Χωρητικότητα
	>=240GB
	
	
	

	PC-S
	8.6.2
	Μέγιστη ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης
	>=1.5 GB/s
	
	
	

	PC-S
	8.6.3
	Μέγιστη ταχύτητα σειριακής εγγραφής 
	>=900ΜΒ/s
	
	
	

	PC-S
	8.6.4
	Τύπος 
	M.2 2280
	
	
	

	PC-S
	8.6.5
	Τεχνολογία
	3D   TLC NAND
	
	
	

	PC-S
	8.6.6
	Θερμοκρασίες λειτουργίας
	0oC-70oC ή ευρήτερο
	
	
	

	PC-S
	8.7
	Τροφοδοτικό
	
	
	
	

	PC-S
	8.7.1
	Μέγιστη ισχύς
	>=450W
	
	
	

	PC-S
	8.7.2
	Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (Mean time between failure)
	>=100.000    
ώρες
	
	
	

	PC-S
	8.7.3
	Πιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος
	80PLUS white ή καλύτερο
	
	
	

	PC-S
	8.7.4
	Πρότυπο διαστάσεων
	ΑΤΧ
	
	
	

	PC-S
	8.7.5
	Συνδέσεις ΑΤΧ 
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.7.6
	Συνδέσεις EPS
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.7.7
	Συνδέσεις floppy
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.7.8
	Συνδέσεις PCI-E
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.7.9
	Συνδέσεις SATA
	>=7
	
	
	

	PC-S
	8.8
	Θήκη
	
	
	
	

	PC-S
	8.8.1
	Μέγιστο μήκος GPU 
	>=410mm
	
	
	

	PC-S
	8.8.2
	Μέγιστο μήκος PSU
	>=230mm
	
	
	

	PC-S
	8.8.3
	Μέγιστο ύψος ψύκτρας CPU
	>=150mm
	
	
	

	PC-S
	8.8.4
	Θύρες επέκτασης
	>=7
	
	
	

	PC-S
	8.8.5
	Υλικό θηκών
	Ατσάλι
	
	
	

	PC-S
	8.8.6
	Θήκες 3.5”
	>=4
	
	
	

	PC-S
	8.8.7
	Θήκες 2.5”
	>=4
	
	
	

	PC-S
	8.8.8
	Εμπρόσθιες USB θύρες 3.0
	>=1
	
	
	

	PC-S
	8.8.9
	Μέγεθος Εμπρόσθιου Ανεμιστήρα Εξαερισμού
	>=120mm
	
	
	

	PC-S
	8.9
	Οθόνη
	
	
	
	

	PC-S
	8.9.1
	Τύπος Panel
	TFT-LCD ή  OLED
	
	
	

	PC-S
	8.9.2
	Διαγώνια διάσταση
	>=19.5”
	
	
	

	PC-S
	8.9.3
	Μέγιστη ανάλυση
	1600x900 ή 1980x1080
	
	
	

	PC-S
	8.9.4
	Χρόνος απόκρισης
	<=5ms
	
	
	

	PC-S
	8.9.5
	Φωτεινότητα
	>=200cd/m2
	
	
	

	PC-S
	8.9.6
	Τυπικός λόγος αντίθεσης
	>=600:1
	
	
	

	PC-S
	8.9.7
	Μέγιστη γωνία οριζόντιας θέασης
	90ο
	
	
	

	PC-S
	8.9.8
	Μέγιστη γωνία κάθετης θέασης
	>=65ο
	
	
	

	PC-S
	8.9.9
	Πλήθος χρωμάτων
	>=16.7Μ
	
	
	

	PC-S
	8.9.10
	Υποστηριζόμενο εύρος γωνιών ρύθμισης της βάσης
	-5ο ως 20ο  ή ευρύτερο
	
	
	

	PC-S
	8.9.11
	Τυπική κατανάλωση ισχύος
	<=16W
	
	
	

	PC-S
	8.9.12
	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
	<=19W
	
	
	

	PC-S
	9.9.13
	Κατανάλωση σε λειτουργία standby
	<=0.5W
	
	
	

	PC-S
	8.9.14
	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.9.15
	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	<=0οC
	
	
	

	PC-S
	8.9.16
	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	>=40οC
	
	
	

	PC-S
	8.9.17
	Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (Mean time between failure)
	>=30.000 ώρες
	
	
	

	PC-S
	8.9.18
	Τύποι διασύνδεσης (κατ ελάχιστο)
	DVI-D  και VGA
	
	
	

	PC-S
	8.9.19
	Υποδοχή ήχου 
	NAI
	
	
	

	PC-S
	8.9.20
	Ισχύς ενσωματωμένων ηχείων
	>=2W
	
	
	

	PC-S
	8.9.21
	Πλήθος ενσωματωμένων ηχείων
	>=2
	
	
	

	PC-S
	8.9.22
	Λειτουργία μενού οθόνης στα Ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.9.23
	Μέγιστο βάρος με την βάση στήριξης
	<=2.8Kg
	
	
	

	PC-S
	8.9.24
	Μέγιστο βάρος χωρίς την βάση στήριξης
	<=2.4Kg
	
	
	

	PC-S
	8.9.25
	Χρώμα
	Μαύρο
	
	
	

	PC-S
	8.9.26
	Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης με το υπόλοιπο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων ήχου/εικόνας/τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.9.27
	Να παραδοθεί με ένα πολύμπριζο τουλάχιστον 5 θέσεων με φωτιζόμενο κατά την λειτουργία διακόπτη λειτουργίας On/Off
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.9.28
	Να παραδοθεί με την απαραίτητη βάση που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.10
	Λειτουργικό Σύστημα
	
	
	
	

	PC-S
	8.10.1
	Να παραδοθεί με δυνατότητα dual boot 
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.10.2
	Να παραδοθεί με ένα partition σκληρού δίσκου που θα ξεκινάει σε Windows 10 Pro ή ισοδύναμο με μέγεθος >=150GB πυ θα είναι η προκαθορισμένη επιλογή στο dual boot
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.10.3
	Να παραδοθεί με ένα partition σκληρού δίσκου που θα ξεκινάει σε Ubuntu 18.04LTS με μέγεθος >=80GB
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.10.4
	Δυνατότητα επιλογής του λειτουργικού συστήματος καιά την εκκίνηση του υπολογιστή 
	ΝΑΙ
	
	
	

	P C-S
	8.10.5
	Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης Libre Office και Free Office που υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα 
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11
	Γενικά
	
	
	
	

	PC-S
	8.11.1
	Να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.2
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού ώστε αυτός να συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνδεσης του εξοπλισμού με τον domain controller του Ιδρύματος
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.4
	Διάρκεια δωρεάν συντήρησης
	>=2 χρόνια
	
	
	

	PC-S
	8.11.5
	Έκαστος σταθμός εργασίας να παραδοθεί με καλώδιο δικτύου UTP Cat5e 5m
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.6
	Έκαστος σταθμός εργασίας να παραδοθεί με καλώδιο δικτύου UTP Cat5e 2m
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.7
	Έκαστος σταθμός να παραδοθεί με ενσύρματο πληκτρολόγιο και ενσύρματο ποντίκι (mouse) της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	
	

	PC-S
	8.11.8
	Σύνδεση πληκτρολογίου
	USB2.0
	
	
	

	PC-S
	8.11.9
	Σύνδεση ποντικιού
	USB2.0
	
	
	

	PC-S
	8.11.10
	Ακρίβεια ποντικιού
	>=1000DPI
	
	
	

	PC-S
	8.11.11
	Μήκος πληκτρολογίου
	>=450mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.12
	Βάθος πληκτρολογίου
	>=150mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.13
	Ύψος πληκτρολογίου
	>=22mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.11
	Μήκος ποντικιού
	>=60mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.12
	Βάθος ποντικιού
	>=110mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.13
	Ύψος ποντικιού
	>=35mm
	
	
	

	PC-S
	8.11.14
	Βάρος Πληκτρολογίου
	<=600g
	
	
	

	PC-S
	8.11.15
	Βάρος ποντικιού
	<=95g
	
	
	

	PC-S
	8.11.16
	Ειδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο
	Num lock, CAPS lock, Scroll lock
	
	
	

	PC-S
	8.11.17
	Ενδείξεις στο πληκτρολόγιο
	Num lock, CAPS lock, Scroll lock
	
	
	

	PC-S
	8.11.18
	Τύπος ποντικιού
	Οπτικό
	
	
	

	PC-S
	8.11.19
	Χρόνος εγγύησης 
	>=2 χρόνια
	
	
	





9. Δικτυακοί εκτυπωτές 

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PRINTER
	9
	Δικτυακοί εκτυπωτές
	

	

	

	


	PRINTER
	9.1
	Αριθμός μονάδων
	10
	

	

	


	PRINTER
	9.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	

	

	


	PRINTER
	9.3
	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	LASER
	

	

	


	PRINTER
	9.4
	Μέγ. Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών
	>=12000
	

	

	


	PRINTER
	9.5.1
	Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού
	Α4, Α5, Α6, Legal
	

	

	


	PRINTER
	9.5.2
	Υποστηριζόμενο ελάχιστο βάρος χαρτιού
	<=60g/m2
	

	

	


	PRINTER
	9.5.3
	Υποστηριζόμενο μέγιστο βάρος χαρτιού
	>=160g/m2
	

	

	


	PRINTER
	9.6
	Συνδεσιμότητα
	Ethernet, USB
	

	

	


	PRINTER
	9.7
	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
	Windows XP, 7, 8, Mac OS 10.5-10.8, Linux
	

	

	


	PRINTER
	9.8
	Γλώσσα
	PCL5e, PCL6
	

	

	


	PRINTER
	9.9
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	>=600MHz
	

	

	


	PRINTER
	9.10
	Μνήμη
	>=128ΜΒ
	

	

	


	PRINTER
	9.11
	Οθόνη LCD
	LED
	

	

	


	PRINTER
	9.12
	Τύπος Εκτύπωσης
	Μονόχρωμη
	

	

	


	PRINTER
	9.13
	Ανάλυση Εκτύπωσης
	>=4800x600dpi
	

	

	


	PRINTER
	9.14
	Ταχύτητα Πρώτης Εκτύπωσης
	<=8.5 sec
	

	

	


	PRINTER
	9.15
	Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης
	>=28 σελ/λεπτό
	

	

	


	PRINTER
	9.16
	Εκτύπωση Διπλής Όψης
	Αυτόματη
	

	

	


	PRINTER
	9.17
	Εκτιμώμενο Κόστος/Σελ. Αυθεντικό Μαύρο
	<=4 λεπτά
	

	

	


	PRINTER
	9.18
	Google Cloud Print
	ΝΑΙ
	

	

	


	PRINTER
	9.19
	Μέση κατανάλωση
	<=400W
	

	

	


	PRINTER
	9.20
	Κατανάλωση stand-by
	<=1.5W
	

	

	


	PRINTER
	9.21
	Χρόνος εγγύησης 
	>=2 χρόνια
	
	
	




10. Φορητός Υπολογιστής
	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	LAPTOP
	10
	Φορητός Υπολογιστής
	
	
	
	

	LAPTOP
	10.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	
	

	LAPTOP
	10.2
	Μνήμη
	>=8GB
	
	
	

	LAPTOP
	10.3
	Ανάλυση οθόνης
	>=1366 x 768
	
	
	

	LAPTOP
	10.4
	Διαστάσεις οθόνης
	15.6”
	
	
	

	LAPTOP
	10.5
	Βάρος
	<=2.2Kg
	
	
	

	LAPTOP
	10.6
	Μέγιστη ταχύτητα επεξεργαστή
	>=3.1GHz
	
	
	

	LAPTOP
	10.7
	Τύπος RAM
	DDR4
	
	
	

	LAPTOP
	10.8
	Θύρα HDMI
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.9
	Θύρα USB3.0
	NAI
	
	
	

	LAPTOP
	10.10
	Θύρες USB2.0 (επιπλέον)
	>=2
	
	
	

	LAPTOP
	10.11
	Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.12
	Ασύρματη σύνδεση δικτύου
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.13
	Σκληρός δίσκος SSD με χωρητικότητα >=256GB
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.14
	 Να προσφερθεί με μετατροπέα USB σε σεριακό
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.15
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10
	
	
	

	LAPTOP
	10.16 
	Πυρήνες επεξεργαστή
	>=2
	
	
	

	LAPTOP
	10.17
	Νήματα επεξεργαστή
	>=4
	
	
	

	LAPTOP
	10.18
	Τυπική ταχύτητα λειτουργίας επεξεργαστή
	>=2.5GHz
	
	
	

	LAPTOP
	10.19
	Εγγύηση και δωρεάν συντήρηση
	>=2 χρόνια
	
	
	

	LAPTOP
	10.20
	Να προσφερθεί με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και  τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	
	

	LAPTOP
	10.21
	Ο κατασκευαστής να αναφέρεται σε εμφανές σημείο στην μονάδα
	ΝΑΙ
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